Stege Zip 8

Fallbar stege for saker och

Elkington

Produktblad

ZIP8 ar en infallbar och platsbesparande stege som

Specifikationer

Material

Gjuten aluminiumlegering

Halksakra aluminiumsteg

Traram (19 mm) med 240 mm djup

Isolerad trapplucka med undersida i vit finish

Konstruktion & belastning

Certifierad enligt EN 14975 - standard for
infallbara stegar och takluckor

Robust och stabil konstruktion fér lang livslangd
Teleskopiskt racke

Max belastning: 200 kg per steg

Total belastning: 500 kg/m?

B Oppningssatt

Elkington AB

Industrigatan 5
619 33 Trosa

Fjaderbalanserad mekanism for enkel 6ppning
Manuell drift

Oppning underifrdn med teleskopisk
nyckelstang (medféljer i leverans)

Tillval

Brandklassning

platsbesparande atkomst

mojliggor saker och smidig atkomst till vindar,
takutrymmen och tekniska installationer i byggnader.

Den robusta konstruktionen i gjuten aluminium
kombinerar hég hallfasthet med anvandarvanlig
funktion, dar fjaderbalanserad 6ppning ger enkel
hantering i vardagen. Stegen ar monterad i en
isolerad tra-lucka och utrustad med halksakra steg
for okad sakerhet.

@ Anvindningsomraden

ZIP-stegen anvands i byggnader dar saker
atkomst kravs till utrymmen ovanfor tak eller
undertak

Den fallbara konstruktionen gor stegen sarskilt
lamplig dar utrymmet ar begransat

karmbredd

karmlangd y~X

Notera att detta ar ett generellt produktblad och att specifika
detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.
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Fallbar stege for saker och

Produktblad

240 mm
hog karm

19 mm
traram/karm

A Golv till takhgjd

C
Oppningsutrym
me

GOLV TlLLA TAK-HOJD
(mm)
2200-2500
2500- 2790
2791-3090
3091-3390
3391-3690
3691 -3990
3991 -4300

platsbesparande atkomst

1350 -
1450 -
1550 -
1660 -
1770 -
1880 -
1980 -

Notera att detta ar ett generellt produktblad och att specifika
detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

1200
1300
1440
1540
1640
1740
1830

(mm)

1450
1550
1650
1770
1890
2010
2030

Takhéjd (golv till tak) Antal steg Karmléngd Karmbredd

Upp till 2500 mm 9 steg 800-1600 mm 675-1200 mm
2500-2790 mm 10 steg 800-1600 mm 675-1200 mm
2791-3090 mm 11 steg 900-1600 mm 675-1200 mm
3091-3390 mm 12 steg 1000-1600 mm 675-1200 mm
3391-3690 mm 13 steg 1300-1600 mm 675-1200 mm
3691-3990 mm 14 steg 1400-1600 mm 675-1200 mm
3991-4300 mm 15 steg 1500-1600 mm 675-1200 mm
4301-4600 mm 16 steg 1600 mm 800-1200 mm
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