HSE75

Saker och robust golvlucka for miljéer
Elkington dar regelbunden atkomst kravs

Produktblad

HSE 75 ar en gangjarnsférsedd golvlucka som
ar idealisk dar regelbunden atkomst till
installationer under golvet kravs. Den ar en
popular lésning for kallarutrymmen och
teknikrum samt i offentliga miljoer, exempelvis
jarnvagsstationer, dar frekvent atkomst behdvs
och dar sakerheten for personal och allmanhet
ar av hogsta prioritet.
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Notera att detta ar ett generellt produktblad och att specifika
detaljer kan variera mellan modeller, material och tillval.

Specifikationer

@ Material & teknisk data @ Anvindningsomraden

» Aluminium eller rostfritt stdl med bottenplat och » Miljéer dar séker och frekvent serviceatkomst
forstarkning i stal kravs

» Gasfjadrar for enkel hantering * Transportterminaler & stationer

+ Anpassad for alla typer av harda » Offentliga byggnader & kommersiella fastigheter
golvbelaggningar upp till 30 mm, exempelvis * Teknikum & kallarutrymmen
keramiska plattor, betong, marmor, tra- eller * Skyddsrum
parkettgolv

* Forsedd med dubbeltatning
» Belastningsklass: FACTA B (avsedd for ytor med

Latt fordonstrafik) B Matt
» Tillverkas i valfria matt (min-max): 550-1000
@ Tillval & Anpassningar mm (dagéppning)

+  Yttermatt aluminium (synlig éverkant) = fri
éppning (gangjarnssida) + 120 mm x fri dppning
(fram-bak) + 133 mm*

 Yttermatt rostfritt stal = fri dppning + 147 mm

* Totalhdjd: 75 mm

* Anpassning for kanalsystem och forgreningar

» Forstarkt utférande

+ Snabblas: Méjlighet till 6ppning underifran -
okar atkomstsakerhet i tr&nga utrymmen

B Oppningssatt

* Luckan 6ppnas med locknyckel
+ Gangjarnsférsedd konstruktion fér enkel och
saker oppning
+ Standardutférande: 6ppning uppifran
* Max 20 kg 6ppningskraft vid korrekt installation *Exempel: Aluminium - 600 x 600 mm fri 6ppning motsvarar
733 x 720 mm totalt ytterméatt (ramens ovansida).
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